
準備工
・現地調査

・仮設配置

裏込め

注入工

裏込め注入工 とは

トンネル覆工と背面の地山との間に発生した空隙に、40 倍発泡ウレタンを

注入することで、覆工厚を確保したり、覆工にかかる土圧を均一化し、崩

壊を防ぐ工法です。「突発性の崩壊」を防ぐため実施しました。

漏水

対策工

落石防

護柵工
完了

七ヶ所山トンネル 小鳥原工区

現場だより

地域貢献

下記は、10月4日(月)に西城小学校で行われた写生大会の写真です。当社で使

用している建設機械もグランドに移動し、モデルにして頂きました。描かれ

た絵は水夢へ展示されており誰でも閲覧出来るようになっています。

第２号

[今月のコラム]

～西城の名は、大富山城から～

大富山城は、天文2年(1533年)宮高盛に
よって築かれた。東城の五品獄城を居城
としていたが大富山城を築城した。
これにより西条と呼ばれていた地名は西城

と改められ、五品獄城のある地は東城と呼ば
れるようになった。

小鳥原工区

【工期】

令和３年８月 ３日

令和４年３月２８日

～

一般国道 314号 道路災害防除工事

（トンネル補修・公共）
暑さが和らぎ、肌寒い日が増えて参りまし

た。季節の変わり目でもありますので、

皆様方もご健康にはご注意ください。

さて本工事では、一般国道314号の七

ヶ所山トンネルで実施していた工事

が無事完了しました。

片側交互交通規制など、地域の皆

様方には大変ご迷惑をお掛け致

しました。ご協力誠に有難う

ございます。

そして今現在、小鳥原工区

にて落石対策工事を行っ

ております。

安全に留意し、早期の

完成を目指して施工致

しますので、ご理解

ご協力のほど宜し

くお願い致します。

・落石防護柵工

・構造物撤去工

・舗装工

・落石予防工


